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MUFA 15 WODA GAZ

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Kod producenta FRABO-CU-MUFA-15-ZACISK-WODA-GAZ
Kod EAN 8030662264313

Opis produktu

System FRABOPRESS do podwodjnego zastosowania - do gazu i do wody.

FRABOPRESS jest innowacyjnym systemem ztgczek do zaprasowywania z miedzi i brazu, wykorzystywanym w instalacjach
termohydraulicznych razem z rurami z miedzi, zgodnymi z normg EN1057, w uktadach z wodg pitng centralnego ogrzewania,
sprezonego powietrza i gazu.

System zostat przetestowany i sprawdzony przez firme FRABO we wszystkich zastosowaniach zwigzanych z dystrybucja gazu,
wody uzytkowej i grzewczej oraz jest odpowiedni do szerokiej liczby zastosowan w instalacjach budowlanych i obiektach
przemystowych.

Zastosowanie:

e |nstalacje grzewcze i wody pitnej

¢ Wykonanie kolumn i linii w kottowniach

¢ Instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowej

« Instalacje sprezonego powietrza do 16 bar i 30°C
¢ Instalacje gazowe wewnatrz budynkéw.

W ztgczkach tych zastosowano specjalny rodzaj mieszanki kauczukowej o symbolu HNBR koloru zéttego w o-ringach i
specjalny, opatentowany przez firme FRABO, ksztatt o-ringu z trzema wyttoczeniami na obwodzie. Taka struktura o-ringu
umozliwia wychwycenie niezacisnietych elementéw w czasie przeprowadzania préb wodnych instalacji. Mieszanka HNBR
charakteryzuje sie lepszymi wiasciwosSciami mechanicznymi, szczegdlnie wysoka wytrzymatoscia, wieksza stabilnoscia
termiczna i odpornoscia na $cieranie, a takze szerokim zakresem zastosowania.

Charakterystyka
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Rozmiar: 15x15

Profil V

Oznaczenia: H20 DVGW, GAZ DVGW

Temperatura min/max: -30°/+95°C

Maksymalne cisnienie robocze do 5 baréw

Zamienne stosowanie w instalacji C.W.U. i gazowej

Wydtuzony kotnierz ztgczek stabilizuje potaczenie rury ze ztaczka i zapobiega jej gieciu podczas montazu
Certyfikat i Aprobata Techniczna Instytutu Nafty i Gazu w Krakowie

Aprobata Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Atest Panstwowego Zaktadu Higieny
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