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POMPA-C.0.-25-40/70Z-EPCO

Dostepnos¢ Zapytaj o dostepnos¢
Kod producenta POMPA-C.0.-25-40/70Z-EPCO
Kod EAN 5907533701228

Opis produktu

POMPA OBIEGOWA ENERGOOSZCZEDNA LESZNO LFP ePCO 25/40-70 C.O. KOTtA PIECA

Elektroniczna pompa obiegowa ePCO LFP Leszno to kolejny produkt, z typoszeregu matych pomp obiegowych,

ktéry Leszczynska Fabryka Pomp wprowadzita na rynek.

e Dzieki zaawansowanej technologii, zastosowaniu synchronicznego silnika z magnesem trwatym i przetwornicy
czestotliwosci, pompa zapewnia w swych aplikacjach optymalng wydajnos¢ i przynosi znaczace korzysci w
oszczedzaniu energii.

e Zastosowana elektronika pozwala na odpowiednie ustawienia parametréw i dostosowanie charakterystyk do instalacji
grzewczej.

e Korpus zeliwny, silnik mokry smarowany ttoczong ciecza z korkiem odpowietrzajgcym, wat ceramiczny, tuleja ze stali
nierdzewnej i wirnik z technopolimeru tworza konstrukcyjng catos¢.

* Wymuszenie obiegu w instalacjach C.O - jedna pompa dwie wysokos$ci podnoszenia.

¢ Jeden model pompy ePCO 25/40-70 zastepuje jednoczesnie w parametrach: Q (wydajnos¢) iH (wysokosc

podnoszenia) dwa typy pomp 25/40 i 25/60.

ZALETY POMPY:

niskie zuzycie energii

brak koniecznosci obstugi
wbudowany ukfad przeciwzwarciowy
wysoka jakos$¢ wykonania

fatwos¢ instalacji i uruchomienia
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DANE TECHNICZNE:

Wysokos$¢ podnoszenia max: do 7 m
Wydajnos$¢ max: 3,3 m3/h

Stopien ochrony: 1P42

Cisnienie robocze : 10 bar
Temperatura czynnika: +2 do 110°C
Rozstaw montazowy: 180mm
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