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RURA SN8 160X1000 LITA
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Kod producenta MAGNAPLAST-RURA-ZEW-

SN8-160X1000-LITA

Kod EAN 2019973497777

Opis produktu

KG to system rur i ksztattek kanalizacyjnych stworzony do przesytania Sciekéw
bytowo-gospodarczych i wéd deszczowych. Bezcisnieniowe przewody stanowig
jedna z najwazniejszych instalacji infrastruktury podziemnej. Dlatego wazne jest by
stosowal takie rozwigzania, ktére pozwalajg osiggna¢ jak najlepsza jakos¢
inwestycji przy jak najmniejszym jej koszcie.

Dane techniczne:

srednica nominalna DN: 160mm
$rednica zewnetrzna kielicha d1: 160mm
grubos¢ $cianki s1: 4,7 mm

dtugos¢ D: 183mm

dtugosc t: 110 mm

dtugos¢ L: 1000mm

Zastosowanie:

. System KG przeznaczony jest do budowy sieci kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, odwadniajgcej oraz przykanalikdw i przytgczy domowych.

. Sprawdzi sie wszedzie tam, gdzie istotna jest najlepsza jakos¢ przy
maksymalnej optymalizacji kosztéw. Jest w petni funkcjonalny przy
zastosowaniu studzienek kanalizacyjnych SC.

. Szczelnos$¢ potgczen rur, ksztattek i studzienek przewidziana jest na
maksymalne cisnienie 0,5 bara (5m H20) przy temperaturze 20°C.

« Rury i ksztattki nie mogg by¢ stosowane, gdy temperatura przeptywajgcych
sciekéw przy srednicach DN 110-200 stale przekracza 60°C, a przy DN 250-500
stale przekracza 40°C. Dopuszcza sie jednak przeptyw chwilowy o
temperaturze 75°C.

. Odpornos¢ chemiczna rur i ksztattek oraz uszczelek jest zachowana dla
Sciekéw o wartosci pH 2-12.
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Zalety systemu:

. wysoka gtadkosc¢ scianek

. bardzo maty ciezar

. prosty i szybki montaz

- mozliwos¢ i fatwos¢ tgczenia z innymi systemami

. catkowita odpornos¢ na korozje ogélng i wzerowg

duza trwatos¢, szacowana na okres 100 lat

odpornos¢ na szkodliwy wptyw zwigzkéw chemicznych

odpornosc¢ powierzchni zewnetrznych na oddziatywanie wéd gruntowych
odpornos¢ na powstawanie osadéw na wewnetrznych powierzchniach rur
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