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WKLAD SZNURKOWY PP20M
LIFE PLUS

- Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Kod producenta PP20M PLUS
Kod EAN 5907644314157

Opis produktu

Wktady sedymentacyjne ze sznurka polipropylenowego o zwiekszonej wydajnosci. Bardzo skuteczne w usuwaniu
zanieczyszczeh mechanicznych z wody .

Wktady sznurkowe o zwiekszonej wydajnosci wykonane z najwyzszej jakosci przedzy polipropylenowe;j.

e zatrzymuja zanieczyszczenia state takie jak: rdza, piasek, mut

¢ zwiekszona wydajnos¢ o 30%

* wydtuzona zywotno$¢ wktadu dzieki budowie gradientowej

e zwiekszona $rednica wktadu az do 66mm

e jedyny tak wydajny wktad sznurkowy na polskim rynku

e przystepna cena

Dzieki zastosowaniu specjalnej metody nawijania przedzy na karkas (rdzen) otrzymano produkt charakteryzujacy sie budowa
gradientowq. Gestos¢ widkien zwieksza sie do wnetrza wktadu, tym samym maleje mikronaz i ulega zwiekszeniu skutecznos¢
filtracji.

Nowoczesny proces technologiczny i najwyzsza jako$¢ wykonania sprawiaja, ze wktady zatrzymujg zanieczyszczenia state
takie jak: rdza, piasek, mut i zawiesiny.

Zanieczyszczona woda przeptywa przez wktad w kierunku jego rdzenia. Osady w niej zawarte sg zatrzymywane przez
mikropory, ktérych Srednica maleje w kierunku wnetrza. Duze czasteczki wychwytywane sg przy powierzchni, natomiast mate
w gtebiej potozonych warstwach. Dzieki temu zwieksza sie efektywna powierzchnia, skutecznos¢ filtracji oraz zywotnos¢
wktadu.

DANE TECHNICZNE

ROZMIAR 10"

20 MIKRONOW (um) PP20M PLUS
ROZMIAR 255+£1 x 66+0.5 mm
ZYWOTNOSC max 6 (m-ce)

TEMP. PRACY 2-45 (°C)
WYDAJNOSC 35 (I/min)
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